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Opis funkcjonalny:
Moduù SPIDER GSM pozwala na zdaln¹ kontrolê pracy kot³a za pomoc¹ telefonu komórkowego. 
U¿ytkownik mo¿e poprzez wys³anie wiadomoœci sms zmieniaæ temperaturê nastawy na kotle i 
zasobniku ciep³ej wody u¿ytkowe. Dodatkowo u¿ytkownik informowany jest ka¿dym stanie 
alarmowym na kotle poprzez otrzymanie wiadomoœci sms.
Modu³ SPIDER GSM mo¿e wysy³aæ stany alarmowe do trzech nr telefonów ustawionych w 
regulatorze COBRA PID lub PUMA PID. 
Sterownik jest modu³em rozszerzaj¹cym funkcjonalnoœæ sterowników kot³ów CO - Puma PID oraz 
Cobra PID. Obecnoœæ modu³u jest automatycznie wykrywana przez Pumê PID oraz Cobrê PID, a 
stan modu³u prezentowany na wyœwietlaczu sterownika kot³a CO.

Modu³ SPIDER GSM posiada w zestawie:
- zasilacz 230V DC 5V min. 2W

Parametry techniczne:

 zasilanie 5V DC, min. 2W

karta  SIM  bez  zapezpieczenia  PIN  b¹dŸ  z  ustawionym  pinem  1111

komunikacja RS485, wspó³praca ze sterownikami Cobra i Puma

wymiary 53 x 90 x 66 mm (szer. x wys. x g³êb.)

monta¿ szyna DIN 35mm
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Schemat pod³¹czeniowy modu³u SPIDER GSM
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SPIDER

Opis sygnalizacji kontrolek modu³u SPIDER GSM:
- POWER - zasilanie modu³u SPIDER GSM
- RX/TX  - komunikacja miêdzy modu³em a regulatorem
- GSM      - status po³¹czenia GSM

 - nie œwieci - modem wy³¹czony
 - miganie 0.5s/0.5s - modem loguje siê do sieci GSM
 - miganie szybkie 0.25s/0.25s - b³¹d logowania - sprawdziæ kartê SIM lub kod PIN
 - miganie 0.1s/1.9s - modem poprawnie zalogowany do sieci GSM
 - kilkusekundowa seria b³ysków po 0.1s - wysy³anie wiadomoœci 

GSM

SIM

SIM
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Schemat pod³¹czenia modu³u SPIDER GSM do regulatora COBRA lub PUMA.

Schemat pod³¹czenia modu³u SPIDER GSM do regulatora PUMA.
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Sterowanie kot³em poprzez telefon komórkowy.
1. Wysy³anie komend z telefonu komórkowego do modu³u SPIDER GSM

Komendy  SMS:
-  ECHO - powoduje wys³anie przez modu³ GSM odpowiedzi ECHO z dodanym statusem kot³a.
-  START - start regulacji, w odpowiedzi potwierdzenie i status kot³a
-  STOP - stop regulacji, w odpowiedzi potwierdzenie i status kot³a
-  TKOC  <temp> - nastawa temperatury kot³a (40 - 80) lub OFF, jeœli OFF to regulacja temperatury  

kot³a wy³¹czona (tylko CWU)
- parametr <temp> wymagany, musi zawieraæ siê w zakresie 39-80'C lub byæ s³owem  
kluczowym OFF

-  TCWU <temp> - nastawa temperatury CWU(40 - 70) lub OFF, jeœli OFF to regulacja temperatury  
CWU wy³¹czona (tylko kocio³)
- parametr <temp> wymagany, musi zawieraæ siê w zakresie 40-70'C lub byæ s³owem  
kluczowym OFF

Przyk³ad SMSA steruj¹cego (wystartowanie regulacji z nastawami 50'C Kocio³ i 50'C CWU)
START(spacja)TKOC(spacja)50(spacja)TCWU(spacja)50

OdpowiedŸ  modu³u  GSM
START-Ok. KOCIOL: 50’C CWU: 50’C 
PODAJNIK: 25’C SPAL/POWR: ’C 
TERMOSTAT: X START

2.RAPORTY O ALARMACH

-  Alarmy Sterownika
"WYSOKA TEMPERATURA KOTLA !!!" 
"POZAR KOSZA !!!"
"ALARM STB !!!"
"BLOKADA PODAJNIKA !!!" 
"BRAK OPALU !!!" 
"OTWARTY KOSZ !!!”

 "ODPOPIELANIE !!!"

-  Alarm braku komunikacji (po 60 sekundach bez komunikacji ze sterownikiem)
 "BRAK KOMUNIKACJI ZE STEROWNIKIEM !!!”
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3. STATUS  KOT£A
-  Status  ma  postaæ:

KOCIOL - 37'C 
CWU - 37'C 
PODAJNIK - 37'C 
SPAL/POWR - 211'C 
TERMOSTAT - 0 
STOP

KOCIOL - temperatura kot³a
CWU - temperatura CWU
PODAJNIK - temperatura podajnika 
SPAL/POWR - temperatura spalin lub temperatura wody powrotnej
TERMOSTAT - X - nieaktywny

       - 0 - wy³¹czony
       - 1 - w³¹czony

STOP - regulacja wy³¹czona
START - regulacja  w³¹czona
ERROR - brak  danych  lub  sytuacja  niedozwolona   
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4. Przyk³adowe komendy SMS wysy³ane z telefonu komurkowego do modu³u SPIDER GSM 
pod³¹czonego do regulatora COBRA lub Puma.

1. Aktualny stan kot³a
SMS o treœci: 

2. Zmiana temp. na kotle z np. 40'C na 50'C
SMS o treœci: 

3. Zmiana temp. na bojlerze z np. 45'C na 55'C
SMS o treœci: 

4. Zmiana temp. na kotle z np. 40'C na 50'C i zmiana temp. na bojlerze 
z np. 45'C na 55'C

SMS o terœci: 

5. Wy³¹czenie grzania kot³a, tylko grzeje CWU
SMS o treœci: 

6. Wy³¹czenie grzania CWU, grzeje tylko CO
SMS o treœci:   

7. Wy³¹czenie kot³a 
SMS o treœci: 

Echo

Tkoc(spacja)50

Tcwu(spacja)55

Tkoc(spacja)50 tcwu(spacja)55

Tkoc(spacja)off

Tcwu(spacja)off

Stop
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Data              Zakres reklamacji                                           Podpis i piecz¹tka

Data produkcji

Data sprzeda¿y                                                                                    Podpis i piecz¹tka

KARTA GWARANCYJNA
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 Zbigniew Mizerny
Ul. Lenartowicka 39

63-300 Pleszew
Tel. 62/7427-628

  

Modu³ SPIDER GSM powsta³ przy wspó³pracy firmy
LS ELEKTRONIK z Bytomia

     

PPHU ELEKTRO-MIZ 

www.elektro-miz.pl info@elektro-miz.pl

www.lselektronik.pl lsel@lslektronik.pl
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